
DETALLES CONSTRUCTIVOS
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 ZAPATA  Z-4
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Zapata aislada de concreto armado, hecho en obra, F'c=250
kg/cm2  de 0.65x0.65x0.175 mts.  armada con varilla del No. 3 a

cada 15 cms en ambos sentidos, dado de cimentación de
0.30x0.30 mts. y 0.55 mts. de altura en corona, armado con 4

vars. del No. 4 y 4 vars. del No. 3 con doble estribo del  No. 2 a
cada 15 cms,  Incluye: excavación, afine y compactación de

fondo de cepa con bailarina, acarreos, cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, plantilla de concreto f'c= 150 kg/cm2
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ALZADO DE ZAPATA  Z-1
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Zapata aislada de concreto armado, hecho en obra, F'c=250
kg/cm2  de 0.65x0.65x0.175 mts.  armada con varilla del No. 3 a

cada 15 cms en ambos sentidos, dado de cimentación de
0.30x0.30 mts. y 0.55 mts. de altura en corona, armado con 4

vars. del No. 4 y 4 vars. del No. 3 con doble estribo del  No. 2 a
cada 15 cms,  Incluye: excavación, afine y compactación de

fondo de cepa con bailarina, acarreos, cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, plantilla de concreto f'c= 150 kg/cm2

PTR de 4"x4"
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Zapata de 0.65x0.65x17.5cm
armada con vs. del #3 en
ambos sentidos @ 15cm
concreto f'c=250Kg/cm²

Dado de Zapata 0.30x0.30x0.55 de altura

Placa de acero 30X30cm
 de 5/16"  7.9 mm

0.300.30

0.60

0.15

Varilla de 1
2 " ahogada en dado

para anclaje de placa

Orificio en placa para  recibir

varilla de 1
2", anclar placa a la varilla

con capuchon de soldadura

ZAPATA Z-1
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NIVEL DE PISO
TERMINADO

Columna C-2

Relleno producto de la
excavacion, compactado
en capas de 20 cm.

Zapata aislada 1.00x1.00x0.15 m.
peralte promedio, de concreto
hecho en obra F'c=250 kg/cm2,
armada con varilla del No. 3 a
cada 0.15 m. en ambos sentidos

0.10

0.30

Dado de 0.3x0.3x0.55 m.
de altura, armado con
 vars.# 4 y vars. #3
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Plantilla de concreto pobre
f'c = 100 kg/cm², 3 cm.

Firme de 8 cm acabado común,
armado con malla 6x6/10-10.
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Placa de 30x30 cm de 5/16"
anclada a dado, a base de
anclas de varilla de 1/2".
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