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Suministro y colocación de Columna C-1 de acero ASTM-A500 Grado B, a 

base de tubo negro al carbón de 18" diámetro,  altura promedio entre 

6.00 a 8.50 mts, según detalle en plano estructural. Incluye: suministro 
de materiales, trazo, colocación, transporte al lugar indicado, fabricación, 

nivelación, conexiones, cortes, enderezado, desperdicios, soldadura,  
izado, montaje, apuntalamiento temporal, equipo, herramienta, mano de 

obra, planos de taller, limpieza con carda, aplicación de primer, acabado 

con dos capas de pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad 
y costo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  (U.C.T.T.). 

PZA 12.00 

Suministro y colocación de Trabe metálica T-1 de acero ASTM-A572 

Grado 50, a base de perfiles I de 24"x68 lb/ft, longitudes promedio de 
8.00 a 9.00 mts,segun detalle en plano estructural. Incluye: suministro 

de materiales, trazo, colocación, transporte al lugar indicado, fabricación, 
nivelación, conexiones, cortes, enderezado, desperdicios, soldadura,  

izado, montaje, apuntalamiento temporal, equipo, herramienta, mano de 
obra, planos de taller, limpieza con carda, aplicación de primer, acabado 

con dos capas de pintura de esmalte tipo Comex 100 o similar en calidad 

y costo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.  (U.C.T.T.). 

PZA 4.00 

Suministro y colocación de Trabe metálica T-2 de acero ASTM-A572 

Grado 50, a base de perfiles I de 24"x55 lb/ft, longitudes promedio de 

25.00 a 28.00 mts, según detalle en plano estructural. Incluye: 
suministro de materiales, trazo, colocación, transporte al lugar indicado, 

fabricación, nivelación, conexiones, cortes, enderezado, desperdicios, 
soldadura,  izado, montaje, apuntalamiento temporal, equipo, 

herramienta, mano de obra, planos de taller, limpieza con carda, 
aplicación de primer, acabado con dos capas de pintura de esmalte tipo 

Comex 100 o similar en calidad y costo, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  (U.C.T.T.). 

PZA 3.00 

Suministro y colocación de Trabe metálica T-3 de acero ASTM-A572 

Grado 50, a base de perfiles I de 16"x36 lb/ft, longitudes promedio de 

25.00 a 28.00 mts, según detalle en plano estructural. Incluye: 
suministro de materiales, trazo, colocación, transporte al lugar indicado, 

fabricación, nivelación, conexiones, cortes, enderezado, desperdicios, 
soldadura,  izado, montaje, apuntalamiento temporal, equipo, 

herramienta, mano de obra, planos de taller, limpieza con carda, 

aplicación de primer, acabado con dos capas de pintura de esmalte tipo 
Comex 100 o similar en calidad y costo, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  (U.C.T.T.). 

PZA 5.00 

Placa metálica de diferentes medidas y espesores (PL) acero A-36 F`y= 

3515 kg/cm2, incluyendo corte, barrenos, soldadura, pernos, pintura 

anticorrosiva y pintura de esmalte a dos manos, pruebas de laboratorio, 
desperdicios, montaje, de acuerdo a especificaciones y plano respectivo  

(U.C.T.T.) 

PZA 70.00 

Suministro y colocación de Lámina losacero Ternium-IMSA, Sección 4, 
calibre 22 o similar. Incluye suministro de materiales, mano de obra, 

acarreos, izajes, colocación, miscelaneos y todo lo necesario para su 
correcta instalacion.  (U.C.T.T.). 

M2 213.00 

Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6-6/6 para sistema 

losacero. Incluye suministro de materiales, mano de obra, acarreos, 
izajes, colocación, miscelaneos y todo lo necesario para su correcta 

instalacion.  (U.C.T.T.). 

M2 213.00 

Concreto premezclado en estructura y losa, f'c=250 kg/cm², TMA 19 M3 20.00 
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mm., calidad "A" resistencia rápida, revenimiento 18+ / - 2.50 cms., 
bombeable, incluye: suministro de materiales, desperdicios, bombeo, 

colado, vibrado, curado, pruebas de laboratorio, mano de obra, 

herramienta, equipo, limpieza. (U.C.T.T.) 

Suministro y colocación de armaduras para dar forma a las figuras 

conforme a proyecto en azotea, hecha a base de perfiles comerciales ptr 
de 2x2 y ptr de 3x2, incluye: soldadura, andamiaje, equipo de seguridad 

por trabajos a doble altura, grua para montaje de viga, placas de 

conexion, primemr anticorrosivo, mano de obra especializada,equipo, 
herramienta, montaje y todo lo necesario para su correcta terminación 

M2 180.00 
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